
 
 
 
 
 
 
 

       

                         

 

 
              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           1.600 x 1.220 mm                          1.600 x 1.500 mm     

1. Schild      2. Schild 
 

     2.000 x 1.220 mm                        

Erkennen heißt noch nicht begreifen!

Verkehrsinformationen   müssen   bei   der   Vorbeifahrt  in ca. 3 Sekunden eindeutig   
begreifbar sein. Es ist Mittelschrift entsprechend DIN 1451 mit einer Mindestschriftgröße 
von 140 mm zu verwenden.

Trennung des Textes ergibt eine schnellere 
Begreifbarkeit.

Das oben auf der zweiten Tafel platzierte 
Datum (Gültigkeit) lässt sofort erkennen, ob 
dieser Hinweis jetzt aktuell ist.

Piktogramme sind schneller als Text zu 
begreifen. Sie benötigen weniger Platz und 
werden auch von ausländischen Verkehrs-
teilnehmern sofort verstanden.

Das Wort „Umleitung“ benötigt viel Platz. 
Alternativ ist die verkleinerte Form des Vz 
454 mit richtungsweisender Spitze auf 
Plantafeln möglich. Die gelbe Farbe weist 
automatisch auf eine Umleitung hin. 
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     unübersichtlich                 verständlich 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      

  
 
 
  
         
    
         
      
 

        
     
 
 

         
                          

    
     
   

     
     
  
 

 

           
       
       
 

 

                       

      noch nicht gültig            Sperrung aufgehoben 

 

  
                                  schneller verständlich 

                                            

 
 

  schnell verständlich                         
                                     

Rechtwinklige Kreuze verdecken weniger 
Text und ersetzen das Wort „gesperrt“.
Rechtwinklige Kreuze verdecken weniger 
Text und ersetzen das Wort „gesperrt“.

Verkehrstechnik AG

Skizzen sind besser verständlich. Ein 
Datum ist dem aktuellen Wochentag oft 
schwer zuzuordnen. Besser ist die Angabe 
des Wochentages.

Verkehrshinweise sollten 6 Tage vorher 
angezeigt werden, so dass sich keine 
Überschneidungen der Wochentage 
ergeben.

Entfernungsangaben bis zur nächsten 
Änderung der Fahrtrichtung verbessern  
den Verkehrsfluss. 

Ein diagonaler Balken von links unten nach 
rechts oben zeigt die Ankündigung einer 
Maßnahme.

Nicht mehr aktuelle Hinweise werden 
durchgekreuzt.

Es sollten keine unnötigen Nullen sowie 
Jahreszahlen gezeigt werden.

„h“ bedeutet Stunde, gemeint ist die Uhrzeit.

Hoher Holzweg 44 · 30966 Hemmingen
Tel. +49 5101 58805-0 · Fax -37
sekretariat@bas-verkehr.de · www.bas.de


